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EDITAL

Jorge Ferraira Pato, Vice-Presidents da C&mara Municipal de Oliveira do Bairro,

FAZ SABER QUE:

1. Com o intuito de promover a defesa de pessoas, bens e patriménio florestal, a CAmara Munlcipal de
Oliveira do Bairro alerta para o cumprimento rigoroso dos deveres legals previstos no artigo 15.° do
Decreto-Lei n.® 124/2008, de 28 de junho, na sua atual redacdio, no artigo 163.° da Lei 71/2018, de 31 de
dezembro (Orgamento de Estado) e no Decreto-Lel n.° 10/2018, de 14 de fevarsiro, nomeadaments:

a) Os proprietdrics, arrendatdrios, usufrutudrios ou entidades que, a qualquer titulo, detenham
terrenos confinantes a edificios Inseridos em espagos rurals, s3o cbrigados a proceder &
gestdo de combustivel, numa falxa de iargura néo Inferlor a 50 metros, até ao dia 15 de
margo de 2019.

b) Nos aglomerados populacionals Inseridos ou confinantes com espagos florestals o
previamente definidos no Planc Municipal de Defesa da Floresta Contra Incéndios {(PMDFCI) &
obrigatéria a gestio de combustivel, numa falxa exterior de protegio de largura minima niio
Inferior 2 100 m, até ao dia 15 de margo de 2019. A gestfio de combustivel, nestas falxas,
compete aoe proprietarios, amendatérios, usufrutudrios ou entidades que, a qualquer titulo,
detenham terrenos Inseridos na referida faixa.

¢) Em ambos os casos, a gestfio de combustivel devers ser realizada de acordo com as normas
constantes na legislagio suprarreferida, a qual se reproduz, na integra, no anexo ao presente
edital e que dele faz parte.

2. Anexa-se ao presente edital, o Mapa de Faixas de Gestéio de Combustivel do PMDFCI.

3. O néio cumprimento do disposto no ponto anterior constitui contraordenagiio punivel com coima de 280
€ a 10 000 € no caso de pessoas singuiares, ou de 1 600 € a 120 000 € no caso de pessoas coletivas,
nos termos do artigo 38.° do Decreto-Lel n.° 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redagéio, @ do n.°2 do
artigo 163.” da Lei do Orgamento de Estado.

Para mals esclarecimentos, os proprietarios interessados, devem estabelecer contacto telefénico através
do niimero 234732100, s 4.* felras, com a Divisio de Gesttio Urban(stica e Obras Municipais - Gabinete
Técnlco Florestal.

Para constar se publica o presente edital e outros de lgual teor que serfic afixados nos lugares de estilo,
bem como, no site da CAmara em www.cm-olb.pt.

Pagos do Municipio, 18 de janelro de 2019.

O Vice-Presidente da CAmara

_,-dbrge Ferraira Pato
&
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ANEXO

(Decreto-Lel n.° 124/2008, de 28 de Junho, na sua atual redagfio, republicado peia Lei n.° 76/2017, de 17 de Agosto, e
alterado pelo Decreto-Lel n.% 10/2018, de 14 de Feversiro)

Critérios para a gestéio de combustivels no Ambito das redes secundirize de gestio de
combustivel

«l. Para efeitos de gestiio de combustiveis no &mbito das redes secundérias de gestfo de combustivel
envolventes aos edlficios, aglomerados populacionais, equipamentos e Infraestruturas, aos estratos
arboreos, arbustivos e subarbustivos, nSio integrados em dreas agricolas, com excegtio das dreas de
pousio e de pastagens permanentes, ou de Jardim, aplicam -se os seguintes critérios:

a) No estrato arb6reo a distancla entre as copas das érvores deve ser no minimo de 10 m nos
povoamentos de pinheiro bravo e eucalipto, devendo estar desramadas em 50 % da sua altura até que
esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramacéic deve alcangar no minimo 4 m acima do solo;

b) No estrato arbéreo, nas espécles no mencionadas na alinea anterior, a distincla entre as copas das
arvores permitidas deve ser no minimo de 4 m e a desramago deve ser de 50 % da altura da arvore até
que esta atinja 0s 8 m, altura a partir da qual a desramag#io deve alcangar no minimo 4 m acima do solo;

¢) No estrato arbustivo a altura maxima da vagetacéo n&o pode exceder 50 cm;
d) No estrato subarbustivo a aitura méxima da vegetagtio néo pode exceder 20 cm.

---#l.-Mo caso-de infraestrituras-da rede vidra ds guals-se-associem-alinhamentos-arbrecs ‘com-especial
valor patimonial ou palsagfstico, ainda que das espécles previstas na alinea a) do n.° |, deve ser
garantida na preservagiio do arvoredo o dispostc no nimero anterior numa faixa correspondente &
projecéo vertical dos limites das suas copas acresclda de uma falxa de largura n&o inferior a 10 m para
cada lado.

Il. Nas faixas de gestfio de combustiveis envolventes aos edificios devem ainda ser cumpridos,
cumulativamente, os seguintes critérios:

1 — As copas das drvores e dos arbustos devem estar distanciadas no minimo 5 m da edfficacéio,
evitando -se ainda a sua projeg8o sobre a cobertura do aedlficlo.

2 — Excecionalmente, no caso de arvoredo de especial valor patrimonial ou paisaglstico pode admitir -se
uma distdncia inferlor a & m, desde que seja reforgada a descontinuidade horizontal e vertical de
combustiveis e garantida a ausancla de acumulagéio de combustiveis na cobertura do edificio.

3 — Sempre que possivel, devera ser criada uma faixa pavimentada de 1 m a 2 m de largura,
circundando todo o edificio,

4 — N&o poderéio ocorrer quaisquer acumulagBes de substincias combustiveis, como lenha, madeira ou
sobrantes de exploragdio fiorestal ou agricola, bem como de cutras substancias atamente Inflamdvels.

IV. No caso de faixas de gestiio de combustivel que abranjam arvoredo classificado de interesse pliblico,
zonas de protegiio a edificios @ monumentos nacionals, manchas de arvoredo com espacial valor
patrimonial ou paisagistico ou manchas de arvoredo e outra vegetaciio protegida no &mbito da
conservagéio da natureza e biodiversidade, tal como identificado em Instrurnento de gestfo florestal, ou
outros Instrumentos de gestao territorial ou de gestéic da Rede Natura 2000, pode & comisséio municipal
de defesa da floresta aprovar critérios especificos de gestdo de combustivels.

V. A aplicagio dos critérios estabelecidos nos pontos anteriores pode ser exceclonada mediante pedido
apresentado pela entidade responsével pela gesific de combustivel, quando da aplicaggio dos mesmos
possa resultar um risco significativo e fundamentado para a estabilidade dos solos e taludes de vias rodo
ou ferroviérias, através de despacho dos membros do Govermno responsévels pelas dreas da protegio civil
@ das infraestruturas.»



